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CONDUTIVIDADE DE UMA SOLUCAO IONICA de CuSO,

Objetivos: Neste experimento serd determinada a condutividade de uma solugdo aquosa
de CuSQ,.

Condutividade em meios aquosos

Condutividade de um material é a propriedade que este tem de conduzir
corrente elétrica. Um eletrélito € uma substancia que quando dissolvida num meio
aquoso produz cargas livres que submetidas a um campo elétrico podem conduzir
corrente elétrica, da mesma forma que elétrons livres em metais. As medidas de
campos e potenciais eletrostaticos podem ser, em muitos casos, dificeis de serem
realizados com os equipamentos que dispomos no laboratoério. Isto ocorre quando o
meio, no qual o campo é gerado, é altamente isolante, isto €, um pobre condutor de
cargas elétricas, como por exemplo, o vacuo ou dielétricos (ar, plasticos, vidros, 6xidos,
ceramicas, etc.). Além de exigirem instrumentos com altissima resisténcia interna
poderdo ser necessarias condi¢cdes atmosféricas especiais, tais como: baixo teor de
umidade, atmosfera inerte a altas pressées ou alto vacuo. Poder-se-a4 contornar esta
situacdo utilizando-se um meio com baixa resistividade, por exemplo, uma solucéo
aquosa de CuSO4.  Um eletrélito sendo um meio condutor possui cargas (ions) que
podem se deslocar quando sujeitas a acdo de um campo elétrico. Esses ions irdo se
deslocar com velocidades médias baixas (em geral menores que 1 mm/s) tendo em vista
gue se movem em um meio viscoso. Como conseqiiéncia, 0s ions acompanhardo as
linhas de forca (linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada ponto do meio). Um
campo elétrico aparece no eletrélito quando mergulhamos dois eletrodos metalicos e
aplicamos uma diferenca de potencial entre eles. Como conseqiiéncia aparece uma
distribuicdo de cargas nas superficies dos mesmos. Um campo eletrostatico se
estabelecera no meio eletrolitico havendo assim um potencial associado a cada ponto do
meio. Deste modo, um eletrolito podera ser utilizado para mapeamento e estudo de
campos eletrostaticos bidimensionais. Este mapeamento pode ser feito determinando-se
0s pontos na cuba que possuem o mesmo potencial e a partir destas curvas a
condutividade elétrica do mesmo.

Material disponivel:

- Cuba de pléastico com solugdo iénica de CuSQO,, placa de montagem e cabos banana-
banana, dois multimetros, Fonte de alimentacdo 0-30V, dois eletrodos planos e uma
ponta de prova.

Procedimento Experimental | — Medidas de Corrente de tenséo na solucdo

Monte os dois eletrodos planos de acordo com a configuragdo indicada na figura
abaixo e separados por 13 cm — use s6 uma metade da cuba (use uma fita adesiva para
fixa-los a cuba).



Figura 1 - Foto da montagem dos eletrodos na cuba.

1) Monte um circuito elétrico ligando os dois eletrodos a fonte de tensdo, usando o
material disponivel, para medir a tensdo na fonte e a corrente que circulara pelo circuito.
USE A ESCALA DE 20A NO AMPERIMETRO

Figura 2 - Montagem vista de cima

2) Faca medidas de Corrente e Tensdo (no minimo 6) para tensdes de no maximo 10 V e
as indique numa tabela adequada. (2 pontos).

3) Faca no papel milimetrado fornecido um gréfico que corresponda a tendéncia dos
resultados do item 2). (2 pontos)

4) Determine a partir do grafico do item anterior a condutividade do eletrélito. (1
ponto)



Procedimento Experimental 11 — Mapeamento das curvas equipotenciais e medida
da condutividade.

Usando a ponta de prova monte o circuito indicado na figura abaixo.
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Figura 3 - Vista lateral da montagem

Ajuste a tensdo na fonte fixando o potencial de entre os eletrodos 3,0V. Com o eletrodo
de prova vocé podera medir a diferenca de potencial entre da fonte e qualquer ponto
entre os eletrodos na cuba. Verifiqgue como varia o valor lido no voltimetro entre os
eletrodos.

Vamos estabelecer um eixo horizontal x (perpendicular aos eletrodos) e um eixo vertical
y (paralelos aos eletrodos). As coordenadas (x,y) podem ser obtidas através da leitura
direta no papel que fica na parte de baixo da cuba. Vamos estabelecer y=0 no centro da
folha (vide figura 1).

1) Determine ao longo de y=0 os valores para x cuja a diferenca de potencial entre os
eletrodos é 0,75V, 1,5V e 2,25V (1 ponto)

2) Considere o valor de x para a diferenca de 0,75V. Mega os valores de x onde a
diferenca de potencial permanece no valor 0,75V para y=2, 4, 6, -2, -4 e -6cm. Estes
valores pertencem a uma curva equipotencial. Repita o procedimento anterior para as
equipotenciais de 1,5 e 2,25V. Monte uma tabela adequada com estes valores (1
pontos).

3) No papel milimetrado, com as indicacOes das coordenadas, da cuba desenhe os
eletrodos e as linhas equipotenciais com os resultados do item 2). (2 pontos)

4) Meca a diferenca de potencial entre os pontos (5,0) e (6,0). Com estes valores
determine a condutividade do eletrdlito. Compare o valor que vocé obteve com o obtido
no procedimento I. (1 ponto)



